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A Logset 6HP GT egy sokoldalú, agilis, fordulékony harvester, mely 
gyérítési és közepes rönkátmérőjű erdő véghasználatára lett tervezve, 
rendkívül termelékeny és alacsony üzemanyag-fogyasztással 
rendelkezik. A gépet egy dinamikus, 6-hengeres, AGCO dízelmotor 
hajtja, mely megfelel a legújabb kibocsájtási előírásoknak.

RÉSZEGYSÉGEK EGYENSÚLYBAN
A hatkerekes harvesterknél a motor, a hidraulika-rendszer és a 
mechanikus alkatrészek egymáshoz való méretezése rendkívül fontos. A 
harvester a megbízható, 8,3m, 10m, vagy 11m-es Mesera 221H daruval 
választható. A 6HP GT elsősorban kis- és közepes rönkátmérővel 
rendelkező erdőkben teljesít jól. A géphez TH45, TH55 és TH65 harvester 
fejek állnak rendelkezésre, melyek közül mindegyik az egyszerű és 
precíz munkára lettek tervezve.

GAZDASÁGOSSÁG
Az AGCO Power dízelmotorral meghajtott 6HP GT a hasonló 
mérettartományban álló gépek közül garantáltan a leggazdaságosabb. 
A motor a jól megválasztott hidraulikának, az új Logset TOC-MD 2 
irányító- és ellenőrző rendszernek köszönhetően könnyebben fut, mely 
a jó üzemanyag-fogyasztásban nyilvánul meg.
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Változtatásra fenntartjuk a jogot előzetes bejelentés nélkül.
A műszaki adatok tájékoztató jellegűek.
A képek és az ábrák nem minden esetben mutatják a gépek alapfelszereltségeit. 
Szerző jog Logset Oy.
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6HP

LOGSET 6HP GT

Műszaki adatok
6HP GT

18 000

AGCO Power 74 LTFN

EU Stage V

169 (230 LE)

1000

600

40

190

240

TOC 2

TOC-MD 2

24 V

600/55-26.5; 710/45-26.5

600/65-34; 700/55-34

Mesera 221H

188

8.3/10/11

TH45, TH55, TH65

Az erőteljes, SCR technológiával ellátott 
AGCO Power motorok magas 

nyomatékot adnak le alacsony 
fordulatszámon, mely a kiváló 

üzemanyag-takarékosságot 
eredményez. A Logset 6HP GT-t egy 7,4 
literes, 170 kW-os (230LE) motor hajtja.

MOTOR

A kabin egyedülálló, teljes körű kilátást biztosít. A 
kabin tetején található munkavilágítást és a kabint a 

tovább fejlesztett keret védi még jobban. Az 
harvester újra gondolt designja csökkenti a 

gépszállítási magasságát és elegáns kinézetet 
kölcsönöz. A gépkezelő kényelmét növeli a kabin 

alacsony zajszintje.

KABIN

A Mesera daruk optimális 
geometriával rendelkeznek. A Logset 
6HP GT közelítőn a Mesera 221H 
daru 8,3m-es, 10m-es, vagy 11m-es 
kinyúlásokkal válaszható, melyek 
mind gyorsan, agilisen és 
megbízhatóan üzemeltethetőek.

DARU

Az üzemanyagtartály 520 literes űrtartalmával a 
gép a kategóriában nagynak tekinthető. A 
gépkezelő ennek köszönhetően több időt tud 
termelésre fordítani. Az üzemanyag- és a 
hidraulikaolaj tartály a hidraulikaszivattyúk könnyű 
hozzáférhetősége érdekébenoldalra dönthető.

ÜZEMANYAG- ÉS HIDRAULIKATANK HIDRAULIKA-RENDSZER

A Logset 5HP GT motorja 1500-as 
fordulat mellett 285 litert biztosít, mely 
ideális termelékenység és üzemanyag-
takarékosság érdekében. A megfelelő 
egyensúly a legjobb termeléshez.

A Logset TH harvester feje kulcsfontosságú a 
nagyobb termelékenység érdekében. Az 6HP GT 
választható TH45, TH55, vagy TH65 harvester 
fejekkel, az Ön igényeire szabva.

HARVESTER FEJ

Az érőátvitelt a TOC 2 irányító- és ellenőrző 
rendszer optimalizálja. A megbízható NAF bogiek 
és a nagy hidraulika munkahengerekkel felszerelt, 
erőteljes váz zár rendszer biztosítja a harvester 
tökéletes stabilitását. Hidraulikusan szintezhető 
bogiek opcióként rendelhetőek.

ERŐÁTVITEL

TOC-MD 2 IRÁNYÍTÓ- ÉS 
ELLENŐRZŐ RENDSZER

A Logset saját fejlesztésű TOC-MD 
2 irányító-és ellenőrző rendszere 
maximalizálja a harvester fej 
termelékenységét és rendkívül 
felhasználóbarát. A rendszerünk az 
évek során bizonyított. Olyan 
funkciók, mint az adaptív behúzó 
optimalizálás növeli a gép 
termelékenységét.
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A Logset harvesterek főbb jellemzői
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MODELL

MÉRETEK

Saját súlya, kg

MOTOR

Típus

Körngyezetvédelmi besorolás

Teljesítmény (@1900 ford/perc), kW

Nyomaték (@1500 ford/perc), Nm

Üzemanyagtartály, liter

AdBlue tartály, liter

ERŐÁTVITEL

Típus

Vonóerő, kN

Sebességváltó

HIDRAULIKA-RENDSZER

Térfogatáram (@1000 ford/perc), liter/perc

Hidraulikaolaj-tank, liter

KABIN

Vezérlés

Mérő rendszer

Akkumulátor feszülség

Biztonságilag ellenőrzött kabin • Forgó- és szintezhető kabin (opció)
KEREKEK

Első

Hátsó

DARU OPCIÓK

Típus

Emelő teljesítmény, kNm

Kinyúlás, m

HARVESTER FEJ

Választható fejek

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

169

Hidrosztatikus-mechanikus

2 sebesség

További információért vegye föl a kapcsolatot a helyi Logset képviselettel




