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Változtatásra fenntartjuk a jogot előzetes bejelentés nélkül.
A műszaki adatok tájékoztató jellegűek.
A képek és az ábrák nem minden esetben mutatják a gépek alapfelszereltségeit. Szerző 
jog Logset Oy.

A  L o g s e t  h i b r i d  r e n d s z e r e  a  
h a r v e s t e r r e l  v a l ó  mu n k á t  ú j  s z i n t r e
em e l i .

ERŐTELJES HARVSTER,  MELY A 
TERMELÉKENYSÉGET ÚJ SZINTRE EMELI
A Logset 8H GTE Hibrid egy erőteljes, közepes méretű harvester, 
amely semmilyen körülmény között nem lassul le. Amíg gépben 
üzemelő dízelmotor állandó fordulatszámon üzemel, addig a 
hibrid rendszer akár 104 kW-os (142 LE) teljesítmény leadására 
képes, mely fűrészeléskor és döntéskor elengedhetetlen. Ennek 
segítségével a gép könnyűen tud több műveletet egyidejűleg 
elvégezni állandó motorfordulatszám mellett.

A gép méretei megegyeznek a hagyományos 8H GTE-vel. 
Amennyiben egy kompakt és hatékony harvestert keresnek 
büszkén kiejelenthetjük, hogy megtalálta!

MIÉRT JÓ A HIBRID TECHNOLÓGIA?
ERŐTELJES
A dízel motorral kombinált hibrid rendszerrel a gép összteljesítménye 
45%-al, nyomatéka pedig 39%-al növekszik! A hibrid renszer nagyobb 
teljesítményt eredményez azonos teljesítményű motor mellett.

GAZDASÁGOSSÁG
A harvester munkaciklusainak teljesítménycsúcsait az elektromos 
motorok fedezik. Az elektromotor akkor adja le a teljeítményt, amikor a 
motor telhelése ezt szükségessé teszi. A dízelmotor állandó 
fordulatszáma üzemanyag-fogyasztás csökkenést eredményez. Ezzel a 
megoldással a hagyományos technológiához képest 25%-os 
fogyasztáscsökkenés alacsonyabb üzemeltetési költségeket 
eredményez. A hibrid harvester fenntartja a szokásos munkaütemet 
nagyobb állományokban, növelve a teljesítményt.

KÖRNYEZETBARÁT
Minden fábol készült bútorhoz és minden épített házhoz szükség van a 
fára. A harvester technológia ökológiai lábnyomának csökkentése 
elengedhetetlen. A hibrid harvesterek egyedüli gyártójaként a Logset a 
fenntartható erdőgazdálkodás előfutára, amely a termelékenység 
csökkenése nélkül valósít meg fakitermelést.

A Logset hibrid technológiája jelentősen csökkenti az üzemanyag-
fogyasztást és a kitermelt köbméterenkénti emisszió csökkenését, 
amely a tulajdonos és a környezet számára egyaránt előnyös.

8H GTE
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8H GTE Hibrid 

Műszaki adatok
MODELL 8H GTE Hibrid
MÉRETEK

Saját súlya, kg 23 000
HIBRID RENDSZER, MOTOR + ELEKTROMOTOR

Max. teljesítmény (@1850 ford/perc), kW 311

Max. nyomaték (@1500 ford/perc), Nm 1 780
MOTOR

Típus Agco Power 74 LFTN

Körngyezetvédelmi besorolás Stage V

Teljesítmény (@1850 ford/perc), kW 214 (291LE)

Nyomaték (@1500 ford/perc), Nm 1280

Üzemanyagtartály, liter 400

AdBlue tartály, liter 40
ELEKTROMOTOR

Max. teljesítmény (@2000 ford/perc), kW 104 (142 LE)

Max. nyomaték (0-2000 ford/perc), Nm 500
ERŐÁTVITEL

Típus hidrosztatikus-mechanikus
Vonóerő, kN 190

Sebességváltó 2 sebesség
HIDRAULIKA-RENDSZER

Térfogatáram (@1000 ford/perc), liter/perc 210 + 180

Hidraulikaolaj-tank, liter 240
KABIN

Vezérlés TOC 2

Mérő rendszer TOC-MD 2

Akkumulátor feszülség 24 V

Opció Biztonságilag ellenőrzött kabin • Forgó- és szintezhető kabin
KEREKEK

Első 600/55-26.5; 710/45-26.5

Hátsó 600/55-26.5; 710/45-26.5
DARU

Típus Mesera 240 H

Kinyúlások, m 10,3/11

Emelő teljesítmény, kNm 240
HARVESTER FEJ

Válaszható fejek TH55, TH65, TH75
VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK További információért vegye föl a kapcsolatot a helyi Logset képviselettel

Az elektromos motor megdöbbentő teljesítménnyel 
és nyomatékkal támogatja az AGCO Power 74 LFTN 

dízelmotort. A változó terhelésre adott azonnali 
reakció tovább fokozza a gép teljesítményét. A hibrid 

rendszer olyan azonnali teljesítményt és 
üzemanyagtakarékosságot kínál, melyről mindig is 

álmodott.

HIBRID RENDSZER

A kabin egyedülálló, teljes körű kilátást biztosít. A 
kabin tetején található munkavilágítást és a kabint 

a tovább fejlesztett keret védi még jobban. Az 
harvester újra gondolt designja csökkenti a 

gépszállítási magasságát és elegáns kinézetet 
kölcsönöz. A gépkezelő kényelmét növeli a kabin 

alacsony zajszintje.

KABIN

Az erős Mesera 240H daru 
optimális geometriával 
rendelkezik. A gép egyedülálló 
stabilitásával kihasználhatja a 
daru teljesítményét, mely akár 
11m-es kinyúlással is rendelhető. 
A daru gyorsan és precízen 
üzemeltethető.

DARULOGSET TOC-MD 2

A Logset saját fejlesztésű TOC-MD 2 irányító-és 
ellenőrző rendszere maximalizálja a harvester fej 
termelékenységét és rendkívül felhasználóbarát. 
A rendszerünk az évek során bizonyított. Olyan 
funkciók, mint az adaptív behúzó optimalizálás 
növeli a gép termelékenységét.

Az erőteljes, SCR technológiával ellátott 
AGCO Power motor magas nyomatékot ad le 
alacsony fordulatszámon, mely a kiváló 
üzemanyag-takarékosságot eredményez.

MOTOR HIDRAULIKA-RENDSZER

A Logset 8H GTE Hibrid 585 l/perc 
hidraulikaolaj átfolyásra képes 1500-as motor 
fordulatszámnál, mely magas termelékenységet 
és jó üzemanyag-fogyasztást eredményez. 

Válassza az ígényeinek legjobban megfelelő fejet. A 
8H GTE Hibrid géphez legjobban alkalmazható 
fejek közé tartozik a TH55, TH65 és TH75. A Logset 
TH harvester fej magas termelékenységgel 
büszkélkedhet, továbbá zökkenőmentesen 
működik együtt az alapgéppel.

HARVESTER FEJ

Az érőátvitelt a TOC 2 irányító- és ellenőrző rendszer 
optimalizálja. A megbízható NAF bogiek és a nagy 
hidraulika munkahengerekkel felszerelt, erőteljes váz zár 
rendszer biztosítja a harvester tökéletes stabilitását. 
Hidraulikusan szintezhető első bogiek opcióként 
rendelhetőek.

ERŐÁTVITEL
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mm (ft)

3700 (12) 8300 (27) 2970 (10)
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A Logset harvesterek főbb jellemzői




